
汕头职业技术学院 电风扇 废标后重新采购询价邀请函
汕头职业技术学院现就所需 电风扇 进行询价采购，特邀请国内合格的供应商前来参加。 

 一、项目基本情况 
     1、采购人：汕头职业技术学院 
 2、采购内容： 电风扇  
 3、项目编号： HQ170711    
 4、项目预算：  205340元（含税、运费和安装费），超过预算的报价无效。
     5、采购方式：自行组织  询价 采购

二、供应商资格要求  
1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，同时应具有独立承担完成本项目的能力；
2、供应商必须具备经营销售或生产制作电器的资质，以工商营业执照经营范围为准；

3、供应商资质材料必须提供厂家产品商用工程扇手册原版，厂家产品商用工程扇手册中的参数应与采购人要求的参数一致，如不一致，无资格报价。报价表必须填写清楚所投产品的品牌、型号和技术参数，报价表中的技术参数必须与采购人要求的参数一致。
 三、交货时间、地点 ；
     1、交货时间：合同签订后 15 天内。 

     2、交货地点：采购人指定地点。 

 四、质量要求及售后服务要求 
     1、供应商必须提供符合国家质量检测标准的产品，并符合《采购物品一览表》中要求的规格和技术性能。
     2、供应商报价必须含为采购人包装、送货并安装，验收交付使用。
     3、供应商必须出具电风扇生产厂家针对本项目的授权书及售后服务证明。
五、采购物品一览表
	物品名称
	需求或主要技术参数
	采购数量
	单位
	单价限价（元）
	小计（元）

	电风扇
（吊扇）
	电压频率： 220V50Hz
	130
	台
	225
	29250

	
	扇叶直径： 1400mm
	
	
	
	

	
	扇叶叶数： 3
	
	
	
	

	
	扇叶材质： 钢板
	
	
	
	

	
	温升：      79K
	
	
	
	

	
	噪音：      70dB（A）
	
	
	
	

	
	电机规格： 153*14.4
	
	
	
	

	
	轴承：      6202
	
	
	
	

	
	漆包线规格： 0.21纯铜线
	
	
	
	

	
	电机叠数：   22
	
	
	
	

	
	电容规格：   2.2uF/450V
	
	
	
	

	
	扇头直径：   203
	
	
	
	

	
	风量：       270m³/min
	
	
	
	

	
	转速：       300rpm
	
	
	
	

	
	功率：       80W
	
	
	
	

	
	控制方式： 电子无极调速
	
	
	
	

	
	档位：      无级调速
	
	
	
	

	
	扇叶厚度： 0.8mm
	
	
	
	

	电风扇
（五叶壁扇）
	电压频率： 220V50Hz
	58
	台
	230
	13340

	
	扇叶直径： 400mm
	
	
	
	

	
	扇叶叶数： 5
	
	
	
	

	
	扇叶材质： AS
	
	
	
	

	
	温升：      76K
	
	
	
	

	
	噪音：      59dB（A）
	
	
	
	

	
	电机规格： 铝壳N616AD 75四方*166轴长
	
	
	
	

	
	轴承：      含油轴承
	
	
	
	

	
	漆包线规格：2UEW 0.15
	
	
	
	

	
	电机叠数：   16
	
	
	
	

	
	电容规格：   1.5uF/450V
	
	
	
	

	
	扇网规格：120支2中圈
	
	
	
	

	
	扇网线径：1.55mm
	
	
	
	

	
	风速：    208m/min
	
	
	
	

	
	风量：    65m³/min
	
	
	
	

	
	转速：    1150rpm
	
	
	
	

	
	功率：    60W
	
	
	
	

	
	控制方式：拉线开关
	
	
	
	

	
	档位：    3
	
	
	
	

	
	摇头方式：同步电机
	
	
	
	

	
	定时：2h
	
	
	
	

	电风扇
（楼顶扇）
	电压频率： 220V50Hz
	775
	台
	210
	162750

	
	扇叶直径： 400mm
	
	
	
	

	
	扇叶叶数： 3
	
	
	
	

	
	扇叶材质： PP
	
	
	
	

	
	温升：      64K
	
	
	
	

	
	噪音：      59dB（A）
	
	
	
	

	
	电机规格： 铝壳M7520 75四方*193轴长
	
	
	
	

	
	轴承：      含油轴承
	
	
	
	

	
	漆包线规格：1UEW 0.17/0.19
	
	
	
	

	
	电机叠数：   20
	
	
	
	

	
	电容规格：1.8uF/450V
	
	
	
	

	
	扇网规格：130支1中圈
	
	
	
	

	
	扇网直径：1.55mm
	
	
	
	

	
	风速：    185m/min
	
	
	
	

	
	风量：    62m³/min
	
	
	
	

	
	转速：    1200rpm
	
	
	
	

	
	功率：    50W
	
	
	
	

	
	控制方式：机械开关
	
	
	
	

	
	档位：    3
	
	
	
	

	总限价（元）
	205340


六、付款 
   验收合格后5个工作日内由采购人办理支付97%货款手续，剩余3%为质保金，质保期（一年）后，若不出现质量问题，结清货款。付款时间最终以财政拨付的时间为准。 

七、报价文件的组成 
     供应商提交的报价文件应包括以下内容： 

1、 报价表，格式如下（注：报价时应完整填写清楚报价表）： 
	物品名称
	品牌型号
	需求或主要技术参数
	采购数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	保修期

	电风扇
（吊扇）
	
	电压频率： 220V50Hz
	130
	台
	
	
	

	
	
	扇叶直径： 1400mm
	
	
	
	
	

	
	
	扇叶叶数： 3
	
	
	
	
	

	
	
	扇叶材质： 钢板
	
	
	
	
	

	
	
	温升：      79K
	
	
	
	
	

	
	
	噪音：      70dB（A）
	
	
	
	
	

	
	
	电机规格： 153*14.4
	
	
	
	
	

	
	
	轴承：      6202
	
	
	
	
	

	
	
	漆包线规格： 0.21纯铜线
	
	
	
	
	

	
	
	电机叠数：   22
	
	
	
	
	

	
	
	电容规格：   2.2uF/450V
	
	
	
	
	

	
	
	扇头直径：   203
	
	
	
	
	

	
	
	风量：       270m³/min
	
	
	
	
	

	
	
	转速：       300rpm
	
	
	
	
	

	
	
	功率：       80W
	
	
	
	
	

	
	
	控制方式： 电子无极调速
	
	
	
	
	

	
	
	档位：      无级调速
	
	
	
	
	

	
	
	扇叶厚度： 0.8mm
	
	
	
	
	

	电风扇
（五叶壁扇）
	
	电压频率： 220V50Hz
	58
	台
	
	
	

	
	
	扇叶直径： 400mm
	
	
	
	
	

	
	
	扇叶叶数： 5
	
	
	
	
	

	
	
	扇叶材质： AS
	
	
	
	
	

	
	
	温升：      76K
	
	
	
	
	

	
	
	噪音：      59dB（A）
	
	
	
	
	

	
	
	电机规格： 铝壳N616AD 75四方*166轴长
	
	
	
	
	

	
	
	轴承：      含油轴承
	
	
	
	
	

	
	
	漆包线规格：2UEW 0.15
	
	
	
	
	

	
	
	电机叠数：   16
	
	
	
	
	

	
	
	电容规格：   1.5uF/450V
	
	
	
	
	

	
	
	扇网规格：120支2中圈
	
	
	
	
	

	
	
	扇网线径：1.55mm
	
	
	
	
	

	
	
	风速：    208m/min
	
	
	
	
	

	
	
	风量：    65m³/min
	
	
	
	
	

	
	
	转速：    1150rpm
	
	
	
	
	

	
	
	功率：    60W
	
	
	
	
	

	
	
	控制方式：拉线开关
	
	
	
	
	

	
	
	档位：    3
	
	
	
	
	

	
	
	摇头方式：同步电机
	
	
	
	
	

	
	
	定时：2h
	
	
	
	
	

	电风扇
（楼顶扇）
	
	电压频率： 220V50Hz
	775
	台
	
	
	

	
	
	扇叶直径： 400mm
	
	
	
	
	

	
	
	扇叶叶数： 3
	
	
	
	
	

	
	
	扇叶材质： PP
	
	
	
	
	

	
	
	温升：      64K
	
	
	
	
	

	
	
	噪音：      59dB（A）
	
	
	
	
	

	
	
	电机规格： 铝壳M7520 75四方*193轴长
	
	
	
	
	

	
	
	轴承：      含油轴承
	
	
	
	
	

	
	
	漆包线规格：1UEW 0.17/0.19
	
	
	
	
	

	
	
	电机叠数：   20
	
	
	
	
	

	
	
	电容规格：1.8uF/450V
	
	
	
	
	

	
	
	扇网规格：130支1中圈
	
	
	
	
	

	
	
	扇网直径：1.55mm
	
	
	
	
	

	
	
	风速：    185m/min
	
	
	
	
	

	
	
	风量：    62m³/min
	
	
	
	
	

	
	
	转速：    1200rpm
	
	
	
	
	

	
	
	功率：    50W
	
	
	
	
	

	
	
	控制方式：机械开关
	
	
	
	
	

	
	
	档位：    3
	
	
	
	
	

	总价（元）
	


2、供应商合法资格、资质证明文件： 

     企业营业执照副本复印件； 税务登记证副本复印件；
说明：以上报价表要用打印机打印，使用手写体、加行涂抹或改写无效；资格、资质证明文件复印件和报价文件均需加盖公章。资格、资质证明文件和报价文件分开。报价文件应密封并在密封处加盖公章，密封袋上应注明供应商名称、联系电话、本采购项目名称。
 八、报名和报价文件的提交办法 

（一）报名

2017年 8 月1 日下午3:00-4:00，投标人需持公司营业执照和法人代表身份证原件（或复印件加盖公章） 到汕头职业技术学院 金园校区教学楼四楼  办公404室 报名 ，报名时商家需缴交投投标保证金4100元，由学院财务处开具收据。开标结束后，保证金予以退回。如出现商家报名后无故不参与开标及其他违反招投标法规的现象，该商家缴交的保证金不予退还。

（二）报价

 1、提交时间： 2017 年 8月 2 日  下午 3: 15 。 

 2、截止时间：2017  年 8月 2日  下午3:30  。 

     3、提交地点：金园校区教学楼四楼  办公404室     （地址： 金园路23号  ）。 

     4、在规定的报价截止时间以后提交的响应书，将被拒收。 

5、参加投标过程的人员若非供应商法人代表本人，需提交法人代表委托书原件及被委托人身份证复印件（加盖公章）；
 九、成交人的确定 
     1、报价书的开启和唱读于2017 年 8月2日 下午3:30  在金园校区教学楼四楼  办公404室       （地址： 金园路23号  ）进行。 

 2、经审核后，合格资质供应商有三家以上，正常开标，供应商不足三家的，废标或报学院领导批准后采购继续。

3、报价书的开启和唱读由采购小组、监督代表和所有参加报价的供应商代表参加。开启报价文件时，由采购人和供应商代表共同检查报价文件的密封情况，经确认无误后，由上述三方人员签名并由工作人员当众拆封。报价文件拆封后进行公开唱读，唱读主要内容包括供应商名称、报价价格、书面修改等。未唱读的报价、价格折扣等实质内容，评审时不予承认。 

4、确定成交人：本次采购由采购工作小组评审，在所投产品及服务均满足采购人需求的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。如最低报价出现相同的，则由相同报价的供应商当场重新报价确认。如最低报价供应商报价资料出现报价格式、产品型号、参数等与采购人需求不一致的，撤除其中标资格，由第二低价供应商作为中标候选人，如第二中标候选人报价资料仍不符合采购人需求，由第三低价供应商作为中标候选人，如第三中标候选人报价资料仍不符合采购人需求，本次采购作废标处理。
十、采购小组联系方式 
     联系人： 郑老师        

电话：  88635660或13592823484        传真：  88635660  

汕头职业技术学院 
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